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Montaggio del cash 
dispenser su parete 
di sicurezza 
all'interno di foro 
esistente

Pulizia e verniciatura degli scuri 
esistenti, pulizia e verniciatura 
delle inferriate esistenti, 
intonacatura dell'imbotte della 
finestra, posizionamento nuovo 
infisso a filo interno della 
muratura

Nuova controparete isolante

Chiusura del foro esistente 
mediante operazione di cuci-
scuci ed integrazione della 
muratura esistente, 
intonacatura e tinteggiatura 
della porzione esterna

Nuova porta vetrata 
con maniglione 
antipanico su foro 
porta esistente

Nuova pavimentazione flottante

Stesura di nuovo intonaco
Nuova parete in mattoni forati

Nuova parete vetrata

Nuova bussola vetrata con 
porta vetrate e maniglione 
antipanico

Chiusura del foro porta 
mediante integrazione della 
muratura esistente ad altezza 
delle finestrature esistenti, 
posizionamento di nuovo 
davanzale come esistente, 
posizionamento nuovo infisso a 
filo interno della muratura
e formazione di nicchia per 
accogliere il ventilconvettore di 
progetto

(1)

(1) (1)

(2)

(2)

(1)

Formazione nuova 
parete di sicurezza

Formazione nuova 
parete in mattoni con 
controparete in 
cartongesso

15 cm

0 cm

Integrazione del marciapiede in asfalto 
esistente, riposizionamento cordoli 
esistenti e integrazione con nuovi, 
formazione di nuova rampa di risalita 
e pitturazione con vernice

Nuova pavimentazione 
con massetto ed isolante

Nuova parete in 
mattoni forati

Nuova 
controparete 
idrofuga

Doppia 
lastra 
idrofuga Formazione nuova 

parete di sicurezza

Integrazione del marciapiede in asfalto 
esistente, riposizionamento cordoli 
esistenti e integrazione con nuovi, 
formazione di nuova aiuola verde Nuova segnaletica 

per parcheggi

Posa di nuova 
messa a terra su 
pozzetto 30x30 cm e 
raccordo con rete 
fognaria comunale

Nuova parete in 
mattoni forati

Restauro del portone esistente

0 cm

6 cm

0 cm

0 cm

0 cm0 cm

0 cm

Chiusura foro porta con 
integrazione muraria cuci-
scuci in mattoni pieni

Chiusura foro porta 
con integrazione 
muraria cuci-scuci 
in mattoni pieni

Chiusura foro 
porta con 
integrazione 
muraria cuci-scuci 
in mattoni pieni

Formazione di 
nuova rampa di 
accesso

Formazione di 
nuova rampa di 
accesso

44.2 m²
Area Pubblico

10.7 m²
Back Office

8.2 m²
Area Sala Consulenze

6.0 m²
Back Office

5.6 m²
Locale SAFE

4.5 m²
Antibagno

4.1 m²
WC

8.4 m²
Locale Tecnico

AREA DI NON INTERVENTO

Posizionamento nuovo 
infisso a filo interno della 
muratura e chiusura foro 
porta con muratura di 
sicurezza

B1-0-F0
Strada-10

(1) (2) (1) (1)(2)
Montaggio del cash 
dispenser su parete 
di sicurezza 
all'interno di foro 
esistente

Nuova bussola vetrata con 
porta vetrate e maniglione 
antipanico

B1-0-F0

B1-1-C300

B1-1-sot. S.350

Strada-10

Nuova parete vetrata Formazione nuova 
parete in mattoni con 
controparete in 
cartongesso

Formazione nuova 
parete di sicurezza

Doppia 
lastra 
idrofuga

44.2 m²
Area Pubblico

8.2 m²
Area Sala Consulenze

6.0 m²
Back Office

5.6 m²
Locale SAFE

4.1 m²
WC

8.4 m²
Locale Tecnico

Nuova pavimentazione flottante

Nuova controparete 
isolante

(1)

B1-0-F0Formazione di 
nuova rampa di 
accesso

Nuova porta vetrata 
con maniglione 
antipanico su foro 
porta esistente

Griglie di aerazione
30x30 cm H=320 cm

Posizionamento nuovo 
infisso a filo interno della 
muratura e chiusura foro 
porta con muratura di 
sicurezza

Chiusura del foro esistente 
mediante operazione di cuci-
scuci ed integrazione della 
muratura esistente, 
intonacatura e tinteggiatura 
della porzione esterna
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