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15 cm
AREA DI NON INTERVENTO

AA
ED510

0 cm

0 cm

6 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm 44.2 m²
Area Pubblico

8.2 m²
Area Sala Consulenze

6.0 m²
Back Office

5.6 m²
Locale SAFE

4.1 m²
WC

4.5 m²
Antibagno

8.4 m²
Locale Tecnico

10.7 m²
Back Office

B

B
ED510

0 cm

0 cm

0 cm

Inizio posa 
piastrelle 20x20 
dall'angolo, poi a 
seguire negli 
ambienti

Inizio posa 
piastrelle 60x60 
dall'angolo, poi a 
seguire negli 
ambienti

PAV-SOP-I-60

Pavimento flottante con plotte in solfato 
di calcio finitura gres sp. 4 cm -
Resistenza al fuoco classe A1 Europea 
DIM: 60x60 cm
con zoccolino in gres porcellanato con 
sguscia
DIM: 10x20 cm

PAV-GRE-I-20

PAV-GRE-I-60

Piastrelle in Gres fine porcellanato 
aspetto puntinato uniforme
DIM: 60x60 cm
con zoccolino in gres porcellanato grigio 
antracite

Piastrelle in Gres fine porcellanato 
aspetto puntinato uniforme
DIM: 20x20 cm
con zoccolino in gres porcellanato con 
sguscia
DIM: 10x20 cm

B1-0-F0

15 cm Quota di calpestio zona sportelleria

Quota di calpestio Area Pubblico

11 15

6 cm

8
100

Quota di calpestio zona back office

44.2 m²
Area Pubblico

10.7 m²
Back Office

26

Sigillare lo spazio sottostante il 
pavimento sopraelevato del back office

B1-0-F012
100

12
100

50 506 cm
0 cm

15 cmQuota di calpestio zona back office

Quota di calpestio zona sportelleria

62

10.7 m²
Back Office

0 cm

8.8 m²
Corridoio

ESTERNO

Pannello isolante in XPS Spessore 30
mm

PA
V-

G
R

ES
-I-

20 Magrone - Sabbia e cemento Spessore
50 mm

Pavimento in piastrelle di Gres 20x20 cm
sp. 2 cm

Pannello isolante in XPS Spessore 30
mm

PA
V-

G
R

ES
-I-

60 Magrone - Sabbia e cemento Spessore
50 mm

Pavimento in piastrelle di Gres 60x60 cm
sp. 2 cm

PA
V-

SO
P-

I-6
0

Pavimento flottante con plotte in solfato
di calcio finitura gres sp. 4 cm -
Resistenza al fuoco classe A1 Europea
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Come indicato

PIANTA PAVIMENTAZIONI

Febbraio 2019 ED510

scala:  1 : 50

Pianta piano terra stato di Progetto - Dettaglio
Pavimenti

scala:  1 : 25
Legenda delle Pavimentazioni

scala:  1 : 20
Sezione AA - Particolare pavimento flottante

scala:  1 : 20
Sezione BB - Particolare pavimento flottante

scala:  1 : 10
Abaco dei Solai

N.B. nel pavimento del locale bagno prevedere 
impermeabilizzazione aggiuntiva sopra il massetto 
con miscela cementizia bicomponente.
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