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2.02.05

Dimensioni luce netta m 0.90 x 2.10.
Porta tamburata ad un battente rivestita in laminato plastico di colore bianco
compreso telaio, controtelaio e ferramenta di ancoraggio alla muratura.
coprifili, cerniere, chiudiporta, serratura e maniglie.

- Griglia di aerazione (per dimensioni ed effettiva presenza vedere tavole impianti 
meccanici)
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PORTA TIPO PI-1MT-120(210) BLINPORTA TIPO PI-1ALG-90(210)
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PORTA DI SICUREZZA LOCALE SAFE

CHIUDIPORTA

CHIUDIPORTA

Vedi tavole impianti meccanici
per dimensioni griglia di aerazione

PORTA INTERNA UFFICIO
2.02.07a-b

Dimensioni luce netta m 0.85 x 2.10.
- Porta in profilati ferro - finestra saldati, con telaio in tubolare di ferro e lamiera 
zincata da 10/10 
compreso controtelaio e telaio in ferro, accessori di fissaggio, di movimento e 
chiusura delle parti apribili, 
Compresi coprifili.
Compreso spioncino.

PORTA TIPO PE-1VTR-80(240)/90(240)
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PORTA USCITA SICUREZZA VETRATA
2.09.09aSTD/LHT/RES

Porte da luce netta ml. 0.90 x 2.40
- Porta in profilati ferro - finestra saldati, con telaio in tubolare di ferro e lamiera 
zincata da 10/10 
compreso controtelaio e telaio in ferro, accessori di fissaggio, di movimento e 
chiusura delle parti apribili.
Vetro di sicurezza, e kit di serratura con cilindro ad alta sicurezza, dotato di 
"defender" per ingresso principale.
Compresi coprifili.
Compreso maniglione antipanico interno e chiudiporta.

SPIONCINO

CHIUDIPORTA
VETRO DI SICUREZZA

MODULO PORTA:

COMPOSTO DA UNA CORNICE PERIMETRALE DI ACCIAIO 
PRESSOPIEGATA E VERNICIATA, COMPLETA DI GUARNIZIONI E DI 
TENUTA PER LA BATTUTA DI 3 CERNIERE IN ACCIAIO.
PORTA IN VETRO COMPOSTA DA TELAIO PORTANTE IN ALLUMINIO 
SATINATO, PANNELLO IN VETRO TEMPRATO TRASPARENTE SP. 5 MM 
E MANIGLIA IN ALLUMINIO SATINATO.

MODULO MURO:

COMPOSTO DA DUE PANNELLI IN VETRO TEMPRATO TRASPARENTE 
DI SP. 5 MM,
MONTATO SU TELAIO IN ALLUMINIO VERNICIATO, COMPRENSIVO DI 
GUARNIZIONI DI TENUTA IN MATERIALE PLASTICO E PREDISPOSTO 
PER L'AGGANCIO ALLA STRUTTURA DELLA PARETE.

RIFERIMENTO PORTE PI-1VS e MURI PM-V-I-60

CHIUDIPORTA
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FINESTRA TIPO FE-2BLG-100(200)

FINESTRA DI SICUREZZA IN PROFILATI DI LEGA D'ACCIAIO 
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FINESTRA TIPO FE-2BLG-160(200)

2.09.03 STD/LHT

Infisso composto da profili tubolari a "Taglio Termico" in acciaio zincato profilati a freddo
Compreso controtelaio

Vetrata isolante di sicurezza composta da:
Lastra esterna di sicurezza stratificata da 21 mm
Intercapedine di aria secca o gas da 12 mm.
Lastra interna di stratificato ad isolamento termico bassoemissivo da 10/11 mm
peso totale della vetrata 73 kg circa.

FINESTRA DI SICUREZZA IN PROFILATI DI LEGA D'ACCIAIO 

2.09.03 STD/LHT

Infisso composto da profili tubolari a "Taglio Termico" in acciaio 
zincato profilati a freddo
Compreso controtelaio

Vetrata isolante di sicurezza composta da:
Lastra esterna di sicurezza stratificata da 21 mm
Intercapedine di aria secca o gas da 12 mm.
Lastra interna di stratificato ad isolamento termico bassoemissivo da 
10/11 mm
peso totale della vetrata 73 kg circa.
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PIANTA SINOTTICA PIANO TERRA STATO DI PROGETTO

Febbraio 2019 ED201

scala:  1 : 50
Pianta piano terra stato di Progetto - Dettaglio Infissi

scala:  1 : 20
Abaco delle porte

scala:  1 : 20
Abaco delle finestre

Verifica RAI

Nmero Locale Nome locale Finestre
Area

Locale

Rapporto
Aeroillum

inante

Rapporto
minimo=

0.125

BGN01 WC 1 4.09 m² 0.489 0.125
LTC01 Locale Tecnico 1 8.45 m² 0.237 0.125
LTC02 Locale SAFE 1 5.56 m² 0.360 0.125
REP01 Area Pubblico 2 44.15 m² 0.091 0.125
UFF01 Area Sala

Consulenze
1 8.18 m² 0.391 0.125

UFF02 Back Office 1 5.96 m² 0.336 0.125
UFF03 Back Office 1 10.66 m² 0.203 0.125
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