
- SARANNO PREVISTE ADEGUATE SIGILLATURE NEI PUNTI IN CUI LE

TUBAZIONI ATTRAVERSANO PARETI E SOLAI DI COMPARTIMENTAZIONE

REI. TALI ELEMENTI SARANNO CARATTERIZZATI DA MATERIALI

CERTIFICATI DALLE DITTE COSTRUTTRICI, CON LE RELATIVE TIPOLOGIE

DI POSA.

- TUTTI I COMPONENTI E LE TUBAZIONI SONO PN16 SE NON

DIVERSAMENTE INDICATO.

- SARANNO PREVISTI BARILOTTI DI SFIATO ARIA, CON INTERCETTAZIONE,

NEI PUNTI ALTI DELL'IMPIANTO.

- TUTTE LE VALVOLE AVRANNO DIAMETRO COINCIDENTE CON QUELLO

DELLE RELATIVE TUBAZIONI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.

- TUTTE LE COLONNE DI SCARICO CONDENSA SONO COLLEGATE AD UNO

SCARICO DI UN LAVABO E SIFONATE PRIMA DEL CONFLUIMENTO ALLA

RETE SCARICHI ACQUE NERE DEL PIANO INTERRATO.

NOTE

A) ALL 'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI

      - GUAINA FLESSIBILE A BASE DI GOMMA SINTETICA EUROCLASSE B-s2-d0

      - S ESSORE            d      s                ∅

      - S ESSORE                d        d  2                ∅

      - GUAINA FLESSIBILE A BASE DI GOMMA SINTETICA  EUROCLASSE B-s2-d0

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO

      - S ESSORE            d      s                ∅

      - S ESSORE            d        d  2                ∅

      - S ESSORE   2     ERCORSI ESTERNI DELL'EDIFICIO 

      - S ESSORE  2         d         s      su                 

ACQUA REFRIGERATA- FREDDA SANITARIA:

A) ALL 'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI

      - GUAINA FLESSIBILE A BASE DI GOMMA SINTETICA  EUROCLASSE B-s2-d0

      - S ESSORE           d      s               ∅

      - S ESSORE                d        d                ∅ ∅

      - GUAINA FLESSIBILE A BASE DI GOMMA SINTETICA  EUROCLASSE B-s2-d0

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO

      - S ESSORE   0        d      s               ∅

      - S ESSORE   0        d        d                ∅ ∅

      - S ESSORE   0        d        d  2         DN  ∅

ACQUA CALDA- ACQUA CALDA SANITARIA:

      - S ESSORE   0        d        su          DN  

      - S ESSORE                d                   2 ∅

      - IN  VC      ISOGENO AK   ll  s    c     l       v s    ll'        d     bb  c   

      - IN LAMIERA DI ALLUMINIO, s  ss       0     ll' s     ,   ll  c     l 
                          u v    l  c     l                    s s     

      - SENZA FINITURA ESTERNA     c     s       ,     v        ,     c v d    c  c 
         ll'        d     bb  c   

FINITURA ESTERNA:

      - VALVOLE FREDDE - Gu      l ss b l 

      -  VALVOLE CALDE - N   c  b      

COIBENTAZIONE VALVOLE ACQUA CALDA/FREDDA:

ISOLAMENTI TUBAZIONI: RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO

E ACQUA SANITARIA

S  b l       c D sc  z     s  b l 

CA

RADIATORE A COLONNINE IN ACCIAIO AD ELEMENTI VERTICALI COM LETO  DI VALVOLA
TERMOSTATICA E DETENTORE A REGOLAZIONE MICROMETRICA MARCA IRSA  MODELLO TESI

TUBAZIONE CIRCUITO CONDENSA IN  EAD

VENTILCONVETTORE A MOBILETTO, CARENATO, COM LETO DI BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO AD

ACQUA, ALIMENTAZIONE 2 TUBI VENTILATORE CENTRIFUGO CON MOTORE ELETTRONICO INVERTER,

FILTRO ARIA, COMANDO REMOTO, INTERFACCIATO AL SISTEMA DI SU ERVISIONE ESISTENTE;  ER

LE CARATTERISTICHE VEDERE TABELLA

CONTROLLORE AMBIENTALE
ALTEZZA DI MONTAGGIO DA  AVIMENTO FINITO  ,   

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONI  IN MULTISTRATO DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA  REFRIGERATA
TECNOLOGICA

TUBAZIONI  IN MULTISTRATO DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA TECNOLOGICA

VENTILCONVETTORE A CASSETTA PARZIALMENTE INCASSATO IN CONTROSOFFITTO,

ALIMENTAZIONE A 2TUBI COMPLETO DI VALVOLE DI REGOLAZIONE, MODULO DI INTERFACCIA

CON SISTEMA DI SUPERVISIONE , FILTRO ARIA, COMANDO REMOTO,  INTERFACCIATO AL SISTEMA

DI SU ERVISIONE ESISTENTE;  ER LE CARATTERISTICHE VEDERE TABELLA

CALDAIA HEVA  LUS 2  IS

 OM A DI CALORE   -bx-  0 0   cl   v     

LAMA D'ARIA SIRE VCES2-B-150-V2AC

Ø x/y

ØN

Ø x/y

Ø x/y

LEGENDA IMPIANTO IDRONICO

A

B

C

1 2

CA

CA
CACA

CA

CA

CA

Fancoil 2 tubi_i
LIFE DLMV

0202Fancoil 2 tubi_i
LIFE DLMV

0202

Cassetta
climaveneta
i-chd 0706

Caldaia HEVA
PLUS 25 IS

Cassetta
climaveneta
i-chd 0706

Cassetta
climaveneta
i-chd 0706

Cassetta
climaveneta
i-chd 0706

Cassetta
climaveneta
i-chd 0706

Lama D'aria
SIRE

VCES2-B-150-V2AC

3
2

 m
m

ø

32 mmø

32 mmø

32 mmø32 mmø

20 mmø

20 mmø

1
%

1
%

1%

Area Sala Consulenze

Corridoio

Locale SAFE

Antibagno

Locale Tecnico

WC

Back Office

Area Pubblico

Area Pubblico

Back Office

Pompa di
calore i-bx-n

010 m
climaveneta

1
%

1%

1
%

1%
1%

32 mmø

32 mmø

32 mmø

32 mmø

32 m
m

ø

32 mmø

3
2

 m
m

ø

32 mmø

3
2

 m
m

ø

Radiatore
Tesi-3

Gruppo di riempimento
e demineralizzazione
(CALEFFI Serie 5741)

Allacciamento
e attivazione 
del gas

scarico condensa 
pompa di calore

Allacciamento
e attivazione 
dell'acqua

scarico condensa 
cassette
con sifone

scarico condensa 
Fancoil
con sifone

scarico condensa 
Fancoil
con sifone

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2
Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"1/2

• Scarico condensa da scaricare caldaia da collegare alla rete di scarico a pavimento (da verificare in Cantiere.
• Tutte le tubazioni di scarico condensa e acqua tecnologica sono in controsoffitto, tutti i diametri sono da considerare interni.
• Tutti gli stacchi ai terminali sono in turbazione da 3/4, la dorsale a soffitto è in acciaio da 1/2,scarico condensa in polietilene.
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