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CS-CG-MOD
H=300 cm

Controsoffitto interno ispezionabile, 
realizzato con pannelli
di cartongesso su orditura metallica 
seminascosta.
colore bianco bucciato 
DIM: 60x60 cm

CS-CG-LAS
H=300 cm

Fascia di compensazione in cartongesso 
su orditura metallica, larghezza 
massima 70 cm.
colore bianco 

Profilo a C
50x27x0.6mm

Profilo ad L
larghezza 24 mm

Pannello in cartongesso 
sp.12,50 mm

Profilo di finitura in alluminio 
naturale

Parete in mattoni forati

Pannelli 60x60

Pendinatura a soffitto da struttura in acciaio a "T"
con maglia massima di 1,20x0,90 m in tondini Ø4 mm

VAR

Isolamento
in lana di vetro 
sp.5 cm

5

B1-1-C300

B1-1-sot. S.350

60 60 60

Solaio di tipo bausta Controvento ad angolatura 
variabile da eseguire con 
tondino Ø4 mm ogni 15 m2

in 4 direzioni

Pendinatura a soffitto da 
struttura in acciaio a "T" 
con maglia massima di 
1,20x0,90 m in tondini 
Ø4 mm

40

5

Isolamento
in lana di vetro 
sp.5 cm
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PIANTA CONTROSOFFITTI

Febbraio 2019 ED500

scala:  1 : 50
Pianta controsoffitto stato di progetto

scala:  1 : 25
Legenda dei Controsoffitti

In figura:
- Dett. A: Nodo di aggancio della struttura porta plotte
- Dett. B: Aggancio tra pendino e struttura
- Dett. C: Nodo di controvento
- Dett. D: Posa su profilo L per fissaggio a pareti

Schema di posa Struttura Controsoffitti

scala:  1 : 10
Dettaglio Nodo Parete-Controsoffitto

scala:  1 : 10
Sezione AA - Controventatura Controsoffitto NB. non mettere controventature su stanze con superficie <6 mq; 

se la metratura è superiore, controventare al centro di ogni 
stanza e comunque controventare sempre ogni 15 mq
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