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Cameretta di ispezione

Caditoia

Collettore fognatura comunale

Rete acque miste

Rete GAS

Rete TELEFONICA e DATI

Rete ACQUA

Rete ELETTRICA

Rete ILLUMINAZIONE STRADA

Palo illuminazione strada

SEZIONE STRADA E CADITOIA
scala 1:20

SEZIONE POZZETTO ISPEZIONE FOGNATURA
scala 1:20

ARRIVO LIQUAMI
tubo in pvc Ø SN 300

rinfiancato in cls

DEFLUSSO LIQUAMI
tubo in pvc Ø SN 300

rinfiancato in cls

SALTO DI
QUOTA

VARIABILE
DA CM 50 A 100
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P.A. PRATOLUNGO - P.E. n. 315/2017 - INTEGRAZIONE
Comune di Tradate (VA), area sita tra via R. Leoncavallo e via C.na Montechiaro
Foglio 9, mappali 1517-1519-4273, sezione AB

Sigg. SPERONI, PONTI, PELLEGATTA

OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE FOGNARIA, RETI TECNOLOGICHE E PARTICOLARI

muro di recinzione

terreno vegetale

cancellata in ferro
pitturata con vernice SIKKENS color RAL 1019 beige
grigiastro

conglomerato bituminoso tout-venant  S = 8cm

binder S = 4cm

tappeto di usura S = 3cm

misto stabilizzato di cava S = 40cm

strada con monta centrale del 2,5%

griglia carrabile in ghisa sferoidale C 250

tubo PVC  Ø 120 sifonato con rinfincato in cls

pozzetto prefabbricato in cls 45 x 45 x 90

palo illuminazione

conglomerato bituminoso tout-venant  S = 8cm

binder S = 4cm

tappeto di usura S = 3cm

misto stabilizzato di cava S = 40cm

strada con monta centrale del 2,5%

chiusino in ghisa sferoidale DN 400

Via M
ontechiaro

Via Leoncavallo

accesso privatopertinenza del lotto 7

Via Leoncavallo
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SN4 Ø 400 tubo in tubo

SN 4 Ø 300

SN 4 Ø 300
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SN 4 Ø 300

SN 4 Ø 300

Ø
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SALTO DI
QUOTA

VARIABILE
DA CM 50 A 100
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P = 2,5%

illuminazione strada
elettrica

telefonica e dati

acqua
gas

cameretta
ispezione

caditoia
stradale

caditoia
stradale P = 2,5%

rinfianco in cls

rinfianco in sabbia

palo illuminazione con
lampada a led

recinzione esistente
altra proprietà

SEZIONE STRADA PL CON SOTTOSERVIZI
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Fognatura alloggi

fognatura comunale esistente

cameretta
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I.P.
SN 4 Ø 400 tubo in tubo

SN 4 Ø 300

14,62

"tubo in tubo": tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a
doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugato
esternamente di colore nero (tubo in tubo) SN 4 Ø 400 tubo interno e Ø
600 tubo esterno

tubo corrugato di colore nero in polietilene SN 4 Ø 300

fascia di rispetto
dei pozzi

fascia di rispetto
dei pozzi


