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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Via Marone

Battaini Carlo, Carana Gloria, Cerana Domenico, Cerana Francesca, Carana Massimo,

PIANO DI LOTTIZZAZIONE AT-06 BIS

Arch. LEO ROBERTA, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 1705
studio a Gallarate in via Palestro  n° 13 - Tel: 340 3987787 

Cerana Grazia, Berni Bice, Cerana Monica, Daynè Giorgio, Valtulini Claudio, Galli Costruzioni Sas

PROGETTISTA PROGETTISTACOMMITTENTECOMMITTENTE
x delega proprietari

mappale 7950

Geom. Lombardo Vincenzo Arch. Leo RobertaGalli Costruzioni SasLombardo Vincenzo
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MARCIAPIEDE

1 5 3
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Mappali
interessati

dal PL

p = 2 %

Raccolta acque meteoriche
Tubo drenante Ø 800 in PVC SN4

STRADA
Mappali non
interessati

dal PL

PARCHEGGIO

p = 2 %

Rete Acquedotto
Tubo Ø 110 in polietilene Linea elettrica

Tubo Ø 160 in polietilene

Linea telefonica
Tubo Ø 125 in polietilene

Linea illuminazione
Tubo Ø 125 in polietilene

4

sp. 12 cm MISTO INERTE A GRANULOMETRIA
CONGLOMERATO BITUMINOSO TOUT VENANT 

STABILIZZATA UTILIZZATO PER RAFFORZARE 

3

LO STRUTTURA DELLA SUPERFICIE

TAPPETINO BITUMINOSO DI USURA 3 cm

5

CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO BASALTICO 
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LEGENDA SEZIONE
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1

SOTTOFONDO CLS - 10 cm
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO REALIZZATO
CON CLS  RCK 15 N/ mm2 CON INERTI
PEZZATURA mm 10/20, COMPRESO RETE
ELETTROSALDATA DIAMETRO 5 mm CON

TIPO STRADA

MAGLIA QUADRATA

IDEALE PER STRADE URBANE SECONDARIE
E PARCHEGGI

MISTO INERTE A GRANULOMETRIA
SOTTOFONDO - 25 cm

STABILIZZATA CON  AGGREGATO DA RICICLO,
PER LA FORMAZIONE DI SOTTOFONDI O
RILEVATI STRADALI

SOTTOFONDO ADDENSATO

Tubazione fosso Re
Tubo Ø 1600

Muro di rinforzo fosso RERaccolta acque nere
Tubo Ø 250 in PVC

Linea scavo 45° fosso RE

Rivestimento in geotessuto Base appoggio tubazione 
in sabbia mista di cava sp.5cm

Strato protezione tubo
in cls magro

Nastro segnalatore

Nastro segnalatore

Caditoia prefabbricata in CLS

Nastro segnalatore

SABBIA MISTA DI CAVA GRANULOMETRIA 
SP. MEDIO 50mm, PER RINFIANCO TUBAZIONI
E/O BASE DI POSA

dimensione 45x45x70 con
chiusino in ghisa classe C250 

Rotaia per scorrimento
distanziali

PIANTA SEZIONE

Distanziali ad innesto intercambiabili

Distanziali ad innesto
intercambiabili

Fondo scavo

Distanziali ad innesto intercambiabili

Quota terreno

Rotaia per scorrimento
distanziali
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PIANTA SEZIONE

PIANO STRADALE

A A

Anello di rialzo in cemento
vibrocompresso passo d'uomo 60 cm,

 dim. esterne 84x84 cm,altezza 10÷25 cm

Anello di prolunga in
calcestruzzo armato Rck
400 N/mm2 altezza variabile

Gradini alla marinara in ghisa
sferoidale dimensioni 35x20 cm

Piastra di copertura dimensioni
150 x 150 cm, spessore cm 20

Elemento di base realizzato in
calcestruzzo armato Rck 400 N/mm2

con sagomatura del fondo e delle
banchine con calcestruzzo lisciato

Sottofondo eseguito con
calcestruzzo magro 200 Kg/mc,
dimensioni 170x170x10 cm

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,
dimensionato per carichi di 1ª categoria,

a sezione quadrata dimensioni interne cm
120x120, spessore minimo delle pareti cm 14:
elemento di base con sagomatura del fondo e

delle banchine con calcestruzzo lisciato

Pozzetto di ispezione in cemento
vibrocompresso, a sezione quadrata,
dim. int. 60x60/80x80 cm, spessore
minimo delle pareti cm 5

SEZIONE

Anello di prolunga in
cemento vibrocompresso

Pozzetto di ispezione in cemento
vibrocompresso, a sezione quadrata,

dim. int. 60x60/80x80 cm, spessore
minimo delle pareti cm 5

Sottofondo eseguito con calcestruzzo magro a 200
Kg/mc, dimensioni 90x90/110x100 cm, spessore 10 cm

Sottofondazione in calcestruzzo,
C20/25, dimensioni 90x90/110x100 cm,
spessore 10 cm

Tubazione in PVC-U
De 250 mm

A A

Tubazione in PVC-U
De 200 mm

Tubazione in PVC-U
De 200 mm

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400 con •
coperchio tondo con superficie a rilievi
antisdrucciolo apertura libera 600 mm;
• telaio quadrato dim. 740x740xmm, altezza
minima 102 mm, luce netta 600x600 mm.

Chiusino in ghisa sferoidale, classe C250 con •
coperchio quadrato con superficie a rilievi
antisdrucciolo dim.600x600 mm;

Tubazione drenante in
PVC SN4 De 800 mm

Sottofondazione in calcestruzzo,
C20/25, dimensioni 170x170

cm, spessore 10 cm

PIANO STRADALE

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,
dimensionato per carichi di 1ª categoria, a
sezione quadrata dimensioni interne cm
60x60/80x80, spessore minimo delle pareti cm 10

Anelli di prolunga prefabbricati in
calcestruzzo armato dimensionato per
carichi di 1ª categoria: dimensioni interne
60x60/80x80 cm, altezza varibaile

Elemento di base prefabbricato in
calcestruzzo armato dimensionato
per carichi di 1ª categoria: dimensioni
interne 60x60/80x80 cm

Sottofondazione in calcestruzzo,
C20/25, dimensioni 100x100
cm, spessore 10 cm

A A

Sottofondazione in calcestruzzo,
C20/25, dimensioni 100x100

cm, spessore 10 cm

Tubazione in PVC
De 315 mm

Tubazione in PVC
De 250/De 315 mm

Tubazione in PVC
De 315 mm

Sagomatura del fondo in
calcestruzzo, C20/25

Tubazione in PVC
De 200 mm

Tubazione drenante in
PVC SN4 De 800 mm

Tubazione drenante in
PVC SN4 De 800 mm
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Adatto per il montaggio di pali fino a 8.00 mt. di altezza

Chiusino in ghisa classe C250 

CASSERO METALLICO PER SCAVO ARMATO

ISPEZIONE ACQUE METEORICHE

ISPEZIONE ACQUE NERE ISPEZIONE ACQUE NERE - tre vie

PIANTA SEZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale, classe C250 con •
coperchio tondo con superficie a rilievi
antisdrucciolo apertura libera 600 mm;
• telaio quadrato dim. 740x740xmm, altezza
minima 102 mm, luce netta 600x600 mm.

REV1

Chiusino in ghisa sferoidale, classe C250 con •
coperchio quadrato con superficie a rilievi
antisdrucciolo dim.600x600 mm;

Riempimento in ghiaia 
dim med 20/60 mm
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Pianta plinto

Sezione plinto

Rete acque nere
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