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SEZIONE TIPO A-A
scala 1:100
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(dettaglio B.1)
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 in cls
(dettaglio B.2)
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SEZIONE TIPO C-C
scala 1:100

SEZIONE TIPO E-E
scala 1:100
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(dettaglio A)
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(dettaglio A)
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(dettaglio B.1)

SEZIONE TIPO B-B
scala 1:100
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SEZIONE TIPO D-D
scala 1:100

2,00

manufatto esistente
Nuova passerella

ciclopedonale

Pista ciclopedonale
 2,50m

p=2% p=2%

Cordolo prefabbricato
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(dettaglio B.2)
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(dettaglio B.1)
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(dettaglio A)
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(dettaglio B.2)
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p=2%

Staccionata - Tipo 2
(dettaglio C.2)

Staccionata - Tipo 1
(dettaglio C.1)

DETTAGLIO A
PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

PISTA CICLOPEDONALE E MARCIAPIEDE
Scala 1:10

32
 c

m
2 Strato di usura in conglomerato bituminoso

10
20

Massetto in cls con rete elettrosaldata

Sottofondazione in misto granulare stabilizzato

Rinfianco in
CLS magro

25

15

DETTAGLIO B.1
PARTICOLARE CORDOLO IN GRANITO

Scala 1:10

50

DETTAGLIO B.2
PARTICOLARE CORDOLO PREFABBRICATO  IN CLS

Scala 1:10

15

Cordolo in elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso,
di lunghezza pari a cm 100 sezione di cm 12/15 altezza di cm 25.
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100

15

Rinfianco in
CLS magro

12

DETTAGLIO C.1
STACCIONATA TIPO 1 - A CROCE DI SANT'ANDREA

scala 1:20

DETTAGLIO C.2
STACCIONATA TIPO 2 - A DOGHE

scala 1:20
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VISTA FRONTALE

MISURE FONDAMENTALI: A = interasse montanti parapetto
B = altezza fuori terra corrimano parapetto
C = altezza fuori terra corrimano parapetto
D = ingombro massimo laterale parapetto

30

30

MISURE FONDAMENTALI: A = interasse montanti parapetto
B = altezza fuori terra corrimano parapetto
C = ingombro massimo laterale parapetto

la
to

 p
ed

on
al

e

9

198 (A)

95
(B

)
178

11

149

80

40

Spessore acciaio 3mm
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Piano stradale

Flangia

10

B - PARTE STRADALE
Sezioni tipo e particolari costruttivi
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