
GRIGLIA IN ACCIAIO INOX PER PRESA D'ARIA

LEGENDA SERRAMENTI:

FABBRICATO BAR E SEDE PATTINAGGIO:

N°10 finestre dimensioni 50 x115 aper tura a wasistas
N°3 finestre dimensioni 100 x115 aper tura a wasistas e/o battente
N°4 finestre dimensioni 200 x115 aper tura a scorrere

FABBRICATO CUCINA E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI:

N°11 finestre dimensioni 50 x115 apertura a wasistas
N°2 finestre dimensioni 100 x115 apertura a wasistas e/o battente
N°4 finestre dimensioni 200 x115 apertura a scorrere
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Cottura
potenzialità < 100.000 Kcal.
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Caldaia murale a 
gas tenuta stagna 
inferiore a 29.000 kcal. Presad'aria per

fiamma libera cottura

Colonna di scarico 
edesalazione

Canna 
fumaria caldaia
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serramenti in alluminio
con apertura a vasistas
apertura > 0,50 mq

superficie verificata con le aperture per R.A.I.: mq 73,60
verifica: mq 73,60 > mq 38,34

serramenti in alluminio
con apertura a vasistas
apertura > 0,50 mq

pavimenti e pareti interneconraccordi arrotondati e
costituiti da meteriale liscio, facilmente lavabile e
impermeabile (rivestimenti h. 200 in piastrelle)

pavimenti e pareti interne
con raccordi arrotondati e
costituiti da meteriale liscio,
facilmente lavabile e impermeabile
(rivestimenti h. 200 in piastrelle)
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Porte dotate
di autochiusura
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pavimenti e pareti internecon raccordi arrotondati e costituiti da meteriale liscio,
facilmente lavabile e impermeabile (rivestimenti h. 200 in piastrelle)

BAGNO DISABILI dotato di:
- impianto aspirazione forzata pari a 12 vol./ora
- campanello di allarme
- porta con maniglione per disabili
- maniglioni di sicurezza
- comandi delle rubinetterie a fotocellula
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pari a 12 vol./ora

impianto aspirazione forzata
pari a 12 vol./ora

comandi delle
rubinetterie a pedale 
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superficie verificata con le aperture per R.A.I.: mq 9,20
verifica: mq9,20> mq7,89
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SUPERFICIE TOTALESPAZI
SPOGLIATOIO UOMINI:

mq7,09 + 3,15 + 1,50 + 2,21 = mq13,95

SUPERFICIE TOTALESPAZI
SPOGLIATOIO UOMINI:
mq3,41 + 1,30 + 1,30 = mq6,01

150

comandi delle
rubinetterie a pedale 

I serramenti delle zone spogliatoio e servizi igienici
saranno del tipo a "wasistas", e negli ambienti dove non è
richiesta la verifica dei rapporti aeroilluminanti, le aperture 
avranno sempre superficie maggiore di 0,50 mq.
Leporte di collegamento fra i vari ambienti sono munite di
sistema di autochiusura.
Tutti i pavimenti e le pareti interne sono realizzati con
raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio,
facilmente lavabile e impermeabile (pavimenti in piastrelle
di gres fineporcellanato e rivestimenti h. 200 in piastrelle
di ceramica).
Tutti i comandi delle rubinetterie idrauliche sono del tipo a
pedale, mentre per il bagno disabili sono del tipo a
fotocellula.
Nella cucina sarà presenteuna presa d'aria di adeguate
dimensioni conforme con le normative vigenti per la
fiamma libera della zona cottura;
la zonacottura avrà una cappa per l'aspirazione deifumi
fino al colmo del tetto, e nei due fabbricati saranno
presenti tutte le canne di esalazione per gli impianti
presenti.
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SUPERFICIE TOTALESPAZI
SPOGLIATOIO UOMINI:
mq7,09 + 3,15 + 1,50 + 2,21 = mq13,95
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PARTICOLARE "c" 1:10"b" 1:10"a" 1:10

a

b

c

TAVOLATO IN MATTONI FORATI sp. 8 cm

INTONACO DI FINITURA sp. 1 cm

POLIURETANO O SIMILARE, RIGIDO, sp. 9 cm

MURATURA IN MATTONI PARAMANO A
VISTA SEMIPIENI, DIM. spess.12 x 24 x h.6

PILASTRO INC.A. dim. cm 20x30

TAVOLATO IN MATTONI FORATI sp. 8 cm

INTONACO DI FINITURA sp. 1 cm

MURATURA IN MATTONI PARAMANO A
VISTA SEMIPIENI, DIM. spess.12 x 24 x h.6

PILASTRO INC.A. dim. cm 20x30

TAVOLATO IN MATTONI FORATI sp. 8 cm

INTONACO DI FINITURA sp. 1 cm

MURATURA IN MATTONI PARAMANO A
VISTA SEMIPIENI, DIM. spess.12 x 24 x h.6

PILASTRO INC.A. dim. cm 20x30

POLIURETANO O SIMILARE, RIGIDO, sp. 3 cm
PER RIVESTIMENTO DELLE OPERE INC.A.

POLIURETANO O SIMILARE, RIGIDO, sp. 9 cm

POLIURETANO O SIMILARE, RIGIDO, sp. 9 cm

MURI IN C.A. spess. cm 20

RETINA SINTETICA E 
INTONACO INTERNO sp. 1 cm

RETINA SINTETICA E 
INTONACO INTERNO sp. 1 cm

POLIURETANO O
SIMILARE, RIGIDO,sp. 3 cm

PER RIVESTIMENTO
DELLE OPERE IN C.A.

RETINA SINTETICA 
E INTONACO

INTERNO sp. 1 cm

POLIURETANO O
SIMILARE, RIGIDO,sp. 3 cm

PER RIVESTIMENTO
DELLE OPERE IN C.A.

PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO COSTITUITO DA SOTTOFONDO INCLS. A 200 KG,
CON INCORPORATA UNA RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA 20X20 SOLLEVATA DAL 
PAI NO DI POSA CONAPPOSITI DISTANZIALI, SPESS. CM. 8 COMPRESA FORMAZIONE DI
GIUNTI A GRANDI RIQUADRI, CAPPA SUPERIORE INMALTA DI CEMENTO A 400 KG. SPESS.
CM. 2 CON SPOLVERO DI CEMENTO PURO, LISCIATO

SOTTOFONDO STRADALE CON GHIAIA E MISTA NATURALE
DI CAVA O BRECCIAME sp. cm 10 + 35

MISTA STABILIZZATA DI CAVA PERINTASAMENTO DEL 
SOTTOFONDO STRADALE,SPESSORE CM. 10

SOTTOFONDO MARCIAPIEDE REALIZZATO CON GETTO DI CLS.
RCK 200, CON INCORPORATA UNA RETE ELETTROSALDATA A 
MAGLIA 15X15, SPESSORE CM. 10

SOTTOFONDO CON GHIAIA E MISTA NATURALE DI
CAVA sp. cm 30 + 30

TESSUTO NON TESSUTO
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NICCHIA NELLA PARETE 
DIM. MINIME 50x50x15 prof.,
per complesso prese di
servizio per porticato cucina

80
210

NICCHIA NELLA PARETE 
DIM. MINIME 50x50x15 prof., 

per complesso prese di
servizio per porticato cucina
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NICCHIA NELLA PARETE DIM. MINIME 50x50x15 prof.,
per complesso prese di servizio per porticato cucina

NICCHIA NELLA PARETE DIM. MINIME 50x50x15 prof.,
per complesso prese di servizio per porticato cucina

GRIGLIA IN ACCIAIO INOX PER PRESA D'ARIALATTONERIE IN LASTRA DI RAME SPESSORE 8/10

APERTURE MUNITE DI INFERRIATE, ESEGUITE
CON PROFILATI METALLICI NORMALI 
(QUADRI, TONDI, PIATTI) A DISEGNO SEMPLICE

TERMINALE INGHISA PER PLUVIALE

DAVANZALI INSERIZZO ANTIGORIO, PARTI A VISTA LEVIGATE, 
SEZ. CM. 35X3, CON SOTTODANZALE SEZ.15X3 PER
PAREGGIARE LO SPESSORE DEIMATTONI PARAMANO

SERRAMENTI ESTERNI ESEGUITI CON PROFILATI ESTRUSI
DI ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, 
SPESSORE PROFILI MM. 50/55

FINITURA A INTONACO COMPLETO CIVILE, 
COMPRESA RETINA SINTETICA DA 
APPLICARE SU SUPERFICI IN C.A.

COMIGNOLO INACCIAIO INOX 

VOLTINO IN MATTONI FACCIA A VISTA MURATURA IN MATTONI PARAMANO A
VISTA SEMIPIENI, DIM. spess.12 x 24 x h.6

TAPPARELLE IN PVC. RINFORZATO CON BARRE METALLICHE, 
COMPLETE DI CASSONETTO, RULLO, APPARECCHIATURA DI 
MANOVRA E GUIDE, COLORE A SCELTA DELLA D.L.

MANTO DI COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI PREFABBRICATI COSTITU TII 
DA DUE FACCE IN LAMIERA D'ACCIAO 8/10 (DI CUI LA FACCIA SOTTOSTANTE 
COMPLETAMENTE LISCIA E QUELLA SUPERIORE GRECATA)VERNICIATE COLOR
VERDE RAME CON INTERPOSTO STRATO COIBENTE DI POLIURETANO SPESSORE
CM 5, FISSATI CON APPOSITA METALLERIA SU TRAVETTI DI LEGNO

SOGLIE IN SERIZZO ANTIGORIO, PARTI A
VISTA LEVIGATE, SEZ. CM. 30X3

ORDITURA DI TETTO COMPOSTA DA: STRUTTURA
PRINCIPALE IN LEGNO LAMELLARE INCOLLATO
(COLMI, TRAVI, ECC. ),  STRUTTURA SECONDARIA IN
LEGNAME DI ABETE A 4 FILI IN MISURA COMMERCIALE

PARTICOLAREPARTICOLARE

COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE
REGIONE LOMBARDIA

PROGETTO DEFINITIVO - GENNAIO 2022
COMPLETAMENTO AREA PER SPETTACOLI

E ATTIVITA' RICREATIVE ALL'APERTO

ING. ANDREA SALVIONI
c.f.: SLV NDR 77R28 F952 D - p.iva: 02155890037

cell. 348 / 7758429 - e-mail: andreasalvioni@gmail.com
Via Roma, 64 - 28041 - Arona (NO)

SCALA 1:80

sostituzione serramenti
danneggiati, completamento

zona bar con posa
pavimentazione, tinteggiatura,

completamento impianti sostituzione serramenti
danneggiati, completamento

zona wc con posa
pavimentazione, tinteggiatura,

completamento impianti

sostituzione serramenti
danneggiati, completamento

zona wc con posa
pavimentazione, tinteggiatura,

completamento impianti

sostituzione serramenti
danneggiati, completamento

zona wc con posa
pavimentazione, tinteggiatura,

completamento impianti

manutenzione copertura
esistente ed ammalorata,

inclusa lattoneria, gronde e
pluviali

installazione linea vita

completamento area cucina
con posa pavimentazione,

tinteggiatura, completamento
impianti

TAV. 2.2
PROGETTO COMPLETAMENTO: PIANTA
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